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fit 青

    本标准选择采用了欧洲标准PrEN13874-1(铁路用重轨 第一部分 46 kg/。及以上平底对称钢

轨旁中的钢轨超声波探伤要求一章.

    本标准代替YB/T 951-1981(钢轨超声波探伤方法》。

    本标准与YB/T 951-1981相比，主要变化如下:

    一一扩大了标准的适用范围，从只适用于43 kg/m, 50 kg/m钢轨，扩大为适用于37 kg/m-
        75 kg/m钢轨;

    — 增加了定义一章;

    一 一增加了对探伤人员的要求;

    — 增加了稳定性指标，取消了探伤速度要求;

    ---50 kg/m钢轨的探伤要求，按EN标准的规定，
    — 对人工缺陷的尺寸作了修改，并明确规定了探伤的面积;

    一一增加了专用对比试块。

    本标准附录A为规范性附录。

    本标准由中国钢铁工业协会提出。

    本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

    本标准起草单位:攀枝花钢铁有限责任公司.

    本标准主要起草人员:李扬辉、杨中伟、聂才功、何清志、唐岚。

    本标准1981年首次发布。
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钢 轨 超 声 波 探 伤 方 法

1 范圈

    本标准规定了钢轨超声波探伤的术语和定义、人员要求、探伤原理、探伤方法、探伤要求、试块、探

头、仪器设备、信噪比、稳定性、操作、结果判定和标记等内容。

    本标准适用于37 kg/m-75 kg/m铁路用钢轨的超声波探伤，其他钢轨的超声波探伤亦可参照
执行 。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB 2585 铁路用热轧钢轨

    GB/T 11259 超声波检验用钢对比试块的制作与校检方法(eqv ASTM E428)

    GB/丁12604.1 无损检测术语 超声检测

    JB/T 10061 A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件
    .1B/T 10062 超声探伤用探头性能测试方法

3 术语和定义

  GB/T 12604.:确立的以及下列术痴定义适用于本标准.
3.1

    轨底中心 center of rail base

    钢轨轨底表面纵向对称轴上任意点.

3.2

    称定性 stability
    钢轨探伤过程中，实际灵敏度变化幅度的大小。

3.3

    稼定性指标 stability indices
    钢轨探伤过程中，给稳定性的限量。

3.4

    签准回波商度H  benchmark echo height(H)
    判断各种回波相对高度的参考高度，一般用满幅的百分数表示。基准回波高度仔的范围:满幅的

50%^80%>

3.5

    灵教度修正值 .odifled value of sensitivity
    专用对比试块与静态样块、动态样轨之间，因材质、表面状况引起的灵敏度的差值。

3.6

    专用对比试块 special comparative test piece
    按GB/T 11259规定的方法，参照钢轨技术条件要求的人工缺陷制作的试块.

3.7

    静态样块 static sample piece

免费标准下载网(www.freebz.net)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册 即可下载

www.freebz.net
www.freebz.net


YB/T 951-2003

    用长度不小于100 mm、形状同被探伤的钢轨相同且部位与探测位置一致的无报警电平缺陷的钢

轨、按规定的人工缺陷制作的试块。

3.8

    动态样轨 dynamic sample rail

    用长度不小于6m、无报警电平以上缺陷的钢轨、按规定的当量人工缺陷制作的试样。

4 探伤原理

    电能与声能之间的相互转换以及超声波在弹性介质中的物理特性是钢轨超声波探伤的基本原理。

定向发射的超声波束在钢轨中传播遇到缺陷时被反射和衰减，经过探伤仪的信号处理，而给出定量的缺

陷指示 。

5 探伤方法

5.1 采用脉冲反射法，在探头和钢轨相对运动的状态下进行自动检验。

5.2 检验时应选用水等透声性好且不损伤钢轨表面的藕合介质。

6 人员要求

6.1 探伤操作人员应持有法定部门颁发的超声波检测技术资格证书。

6.2 探伤报告签发人员应持有法定部门颁发的II级或II级以上级别的超声波检测技术资格证书。

6.3 探伤人员应具备适应工作的良好身体素质，其校正视力不得低于5.0。视力应一年检查一次。

7 探伤 要求

7.1 钢轨探伤要求应符合GB 2585标准的规定。

7.2 钢轨两端端头不可探伤长度应小于加工余量，满足产品钢轨全长探伤的要求。

7.3 对钢轨进行超声波检测时应备有动态样轨，其轨头、轨腰、轨底的人工缺陷及位置分别按图1,

图2、图3。也可以使用其他人工缺陷标定，但应保证探伤灵敏度相同。

单位 为毫米

a) 37 kg/m-43 kg/m

十才
b) 50 kg/.--75 kg/.

注:平底孔:

    1)直径2 mm,

    2)孔深 15 mm,

    3)允许与水平线有士10。的角。

图 1 钢轨轨头人工缺陷及位里
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单位为毫米

o
l
lD
l
lo
l

            a) 37 kg/m-43 kg/m                                     b) 50 kg/m-75 kg/.

注:平底孔:

    1) 2 mm直径的孔钻至轧腰中心线。

    2)允许与水平线士10‘的角。

                              圈 2 钢轨轨腰人工缺陷及位里

单位为毫米

a) 37 kg/m-75 kg/m b) 50 kg/m-75 kg/m

图3 钢轨轨底人工缺陷及位t

试块

8.1专用对比试块

    应由具有制造标准试块或计量器具资格的单位制作。

8.1.1 作用

    用于试块之间灵敏度的校准。

8.1.2 要求

8.1.2.1 试块用45号钢制作，并应做外棱倒棱，倒角0.5 mmX450。同类试块相应人工缺陷回波高度

误差不大于1 dB,

8. 1.2.2 除本标准规定外，其他应符合GB/T 11259的要求。

8. 1.3 型式尺寸

8.1.3. 1 轨头专用对比试块尺寸应符合图4和表1的规定。

8.1.3.2 轨腰专用对比试块尺寸应符合图5和表2的规定。
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单位为毫米

}

i

100

工T
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a) 37 kg/m-75 kg/m

单位为毫米

70土0.5

}

!
— 一— 一— --，

                      一

                  一

                        一

r- - -一

}

1)0

      b 50 kg/m-75 kg/m

圈4 轨头专用对比试块尺寸

表 1 软头专用对比试块尺寸 单位为毫米

尺寸

钢 轨 规 格

37 kg/m-43 kg/. 50味/m-75 kg/m

b, 30 40

c, 15

单位为毫米

1洲
一乙
1
 
 
可
叫
引刊
副

54】士0.5

100士1

      37 kg/m-75 kg/m

圈 5 轨腰专用对比试块 尺寸
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表 2 轨腰专用对比试块尺寸 单位为毫米

尺寸
钢 轨 规 格

37 kg/m 38 kg/m 43吨/m 50 kg/. 60 kg/. 75 kg/.

口留 13 13 14 15 16 20.0

b, 6.5 6.5 7.2 7.5 8 10.0

c名 4 4 4 2 2 2

8 .3.3 轨底专用对比试块尺寸应符合图6和表3的规定。

                        表 3 轨底专用对比试块尺寸 单位为毫米

尺寸
钢 轨 规 格

37 kg/m 38 kg/m 43 kg/. 50 kg/. 60 kg/. 75 kg/n,

口匀 122.0 114.0 114.0 132.0 150.0 150.0

b, 61.0 57.0 57.0 66.0 75. 0 75.0

厂3 8.0 9.0 11.0 10.0 12. 0 13.0

d, 18.0 24.0 27.0

亡3 15.0 20.0 20.0

几 32.0 38.0

单位为毫米

1
+I
否

1生0.1

100士1

0
泪

1

ba

a) 37 kg/m

221l.3
1+0.1

b,
100土1

0
喇
1

b) 38 kg/m

          .‘

1+0.1}州
Lr考816

场

’+Ia

100土I

          c) 43 kg/.

图6 轨底专用对比试块尺寸
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单位为毫米

理

一
、

29. 221:9

葱
.... ..... ..... ..... ..... ..... ...

                        100士1

d) 50 kg/.-75 kg/.

w士1
通孔直径2.m

1:3

- -书 冬---

  !

100士1

                                            e) 50 kg/m--75 kg/m

                                                图 6(续 )

8.2 对比试块

8.2.1 静态样块

8.2.1.1 作用

    钢轨质量的检测基准。测定灵敏度修正值。在探头与静态样块相对静止状态下测试仪器和探头的

工作性能。标定动态样轨人工缺陷当量。

8.2.1.2 要求

8.2.1.2.1 轨头、轨腰长度不小于100 mm，轨底长度不小于120 mm,

8.2.1.2.2 缺陷位置见图7、图8,图9和表4,

8.2. 1.2.3 轨头、轨腰、轨底人工缺陷尺寸见图1、图2、图3,

8.2.2 动态样轨

8.2.2.1 作用

    在探头与动态样轨相对静止状态下调整起落架。在探头与动态样轨相对运动状态下调整灵敏度。

在探头与动态样轨相对运动状态下检测运行机构的稳定性。

8.2.2.2 要求

8.2.2.2. 1 长度不小于6 m,

8.2.2.2.2 缺陷位置见图10和表4或相当的灵敏度。

8.2.2.2.3 轨头、轨腰、轨底人工缺陷尺寸见图1、图2、图3,

8.2.2.2.4 除本标准规定外，其他应符合GB/T 11259的要求。

8.3 试块的密封

    试块的人工缺陷处用环氧树脂密封。
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单位 为毫米
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圈 7

图 8

软头静态样块尺寸

100士I 单位 为毫米
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轨腰.态样块尺寸

通孔直径2.m
单位为毫米
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圈9 轨底静态样块尺寸
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8.4 试块的校正

    专用对比试块的校正方法按GB/T 11259标准进行。静态样块和动态样轨每2年用专用对比试块

校正灵敏度修正值。

9 探头

9.1

:’:
探头性能和测试方法应遵照JB/T 10062标准和附录A的规定.

探头的参数及其布置应能满足本标准第7条规定的灵敏度和探伤区域.

探头与仪器连接应选用损耗小、匹配好的同轴电缆线或光缆线。

10 仪器设备

10.1 采用通用模拟式超声波探伤仪或数字式超声波探伤仪，其技术要求应符合3B/T 10061的规定.

10.2 采用多闸门系统，报警器闸门起始位凳、宽度及报警灵敏度是可调的。连续工作8h，报警闸门

漂移不大于相当于1 mm碳钢的声程。

10.3 探伤仪工作频率应满足探伤的要求。

10-4 换伟仪雷复颇辜为 F，由下式计茸 :

                      F>O.SB
式中 :

F— 重复频率，单位为每秒1/s;

一 探伤速度，单位为毫米每秒(mm/s) ;
B— 晶片宽度，单位为毫米(mm).

                              表 4 对比试块 人工缺 陷尺寸 单位为毫米

尺寸
钢 轨 规 格

37 kg/. 38 kg/m 43 kg/. 50 kg/m 60 kg/. 75 kg/m

轨

头

通孔直径 2 2 2

c, 20 20 20

平底孔深 20士1 20士1 20士1 15士 1 15士1 15士1

as 15 15 15 14/30 14/30 14/30

b4 34 34 35 38 39 51

轨

腰

平底孔直径 4 4 4 2 2 2

孔深 6。5 6.5 7.2 7. 7 8.2 10.0

C/毛 35 35 38 32/42/52
29/39/49

/59/69/79

22/32/42

/52/62/72

轨

底

通孔直径 2 2 2

d4 18.0 24,0 27.0

e, 32.0 38.0 38.0

宽 1

深 1

位置 静态样块在轨底中心及距轨底中心 15 mm处;动态样轨在轨底中心。

11 信 噪比

信噪比不小于12 as.
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12 稳定性

    在同一探伤条件下，回波高度的变化量不得大于3 dB.

13 操作

13.1 回波高度调整:其回波高度应在基准回波高度范围内。

13.2 基准灵敏度调整:在正常探伤速度下，将动态样轨上各人工缺陷回波调到处于报警状态。

13.3 稳定性调整:用动态样轨往返数次，稳定性满足要求。

13.4 探伤灵敏度调整:根据动态样轨和静态样块的修正值调整灵敏度。

13.5 报警闸门调整:用动态样轨调整闸门范围满足探伤面积和连续监视要求，闸门范围内的噪声应低

于12 dB阀值。

13.6 探伤:完成上述超声波测试调整后，按探伤灵敏度进行探伤。

14 结果判定及标记

14.1 结果判定:缺陷反射波超过丸平底孔+2 dB的钢轨作为判废钢轨，判废钢轨为不合格钢轨或将

有缺陷部分切除。
                                              一 单位为毫米

嵘
.0
引
曰
︻

a) 37 kg/m̂ 43 kg/m

，.500.}.     500一。00}习
注:图中 500 mm为参考值

6) 50 kg/.-75 kg/m

图10 动态样轨尺寸
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14.2 标记:探伤不合格的钢轨必须进行标记。

14.3 记录。

14.3.1 探伤不合格的钢轨必须有探伤记录。

14.3.2 灵敏度修正值必须有记录。

14.4 探伤报告。

14.4.1探伤合格的钢轨必须有签发报告。
14.4.2 探伤报告主要内容:日期、钢号、探伤条件、设备、人员等。
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  附 录 A

  (规范性附录)

探头性能和测试

A.1 轨头探头

A.1.1 特性曲线:用图A. 1试块，在各个厚度上测定其回波高度((dB)，并做出距离一波幅((dB)曲线，该

特性曲线需满足下列条件:

A.1.1.1 在离上、下表面10 mm处的回波高度与最大回波高度差应在6 dB范围内。

A. 1. 2 有效波束宽度:对准图A.1试块任意此mm平底孔，与声波分割面平行地移动探头，按6 dB

法测定波束宽度。

3-#2X20喇~ 例           3-62X10

戴

单位 为毫米

.邵
万30下一 30下一’万30不一-'T30_-一一一30一工30丁一’-

              90

l
180

图A. 1 轨头超声波试块

A. 2 轨腰探头

A. 2. 1用图A.2试块，在各个厚度上测定其回波高度(dB)，并作出距离一波幅((dB)曲线，该特性曲线必

须满足下列条件:

A.2.1.1 在离上、下表面4 mm处的回波高度与最大回波高度差应在3 dB范围内。
单位为毫米

泛‘泛__尘 _I m,__     I m,__    I m. 剑_
一一7厂一7「一~，不.一不一不 一刁 一

的

210

09 A. 2 轨腰超声波试块
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A. 3 轨底探头

    用图A. 3试块测出中心处和左右15 mm处的回波高度((dB)，左右两边的回波高度与轨底中心处

的回波高度差必须在8 dB内。

                                                                                                        单位为毫米

过

团

卜，一— 一— 一— 一— 一— 一-州

} }
} 一

zoo

图A. 3 轨底超声波试块
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